① POWER ランプ（緑） 


点灯： AC アダプタ接続時 消灯： AC アダプタ未接続時 


② WAN ランプ（緑、橙） 


点灯（緑） ：100 Mbps リンク時 
点灯（橙） ：10 Mbps リンク時 


点滅（緑）：1 00 Mbps 通信時 
点滅（橙）：1 0 Mbps 通信時 


③ LAN ( Switch ) ランプ(緑）点灯：各 U\N ポートのリンク時点滅：各 LAN ポートの通信時 


④ DIAG ランプ（赤） 


DIAG ランプの点灯回数により異常内容を示します。 


BroadStation の各部の名称とはたらきを説明します。 


DIAG ランプは、 BroadStation の設定時とファームウェア更新時も点灯します。 

この場合は、絶対に AC アダプタをコンセントから抜かないでください。 
_ ノ 

※データ書き込み時以外に DIAG ランプが点灯したら、一度、 AC アダプタをコンセントから抜いて、 
しばらくしてから再度差し込んでください。再びランプが点灯している場合は、弊社修正センター 
宛てに BroadStation をお送りください。 


点灯回数 

異常内容 

症 状 

点灯した 

まま 

RAM チェック異常 

内部メモリの読み書きができません。 

2回 

ROM チェック異常 

フラッシュ ROM の読み書きができません。 

3回 

有線 LAN 異常 

有線 LAN コントローラが故障しています。 

9回 

上記以外の異常 



⑤ 設定初期化スイッチ 

⑥ LAN ポート ( Switch ) 


BroadStation の前面の DIAG ランプが点灯するまで(約3秒間)ス 
イッチを押すと、 BroadStation が出荷時設定に戻ります。 

パソコン/八ブを接続します。 

1 0 M /1 00 M 対応スイツチングノ V ブです。 


⑦ WAN ポート切替スイツチ WAN ポートのクロス/ストレートを切り替えます。 


⑧ WAN ポート 

⑨ DC コネクタ 

⑩ LAN MAC アドレス 

® WAN MAC アドレス 


ADSL / ケーブルモデムを接続します。 10 M /100 M 対応です。 
付属の AC アダプタを接続します。 

BroadStation の LAN 側の MAC アドレスが記載されています。 

「000740」から始まる12桁の値です。 

BroadStation の WAN 側の MAC アドレスが記載されています。 
「000740」から始まる12桁の値です。 




アドレス変換など、さらに細かな設定をする場合は、 CD - ROM 「 BroadStation ユ 
—ティリティ CD 」 に収録されている「ユーザーズガイド」を参照してください。ユ 
—ザーズガイドは、以下の手順で見ることができます。 

CD - ROM 「 BroadStation ユーテイリテイ CD 」 をパソコンにセツトします。 


[マニュアルを見る]を選択し、[実行]をクリックします。 


•2 台以上のパソコンをネットワークで接続する場合 

今各パソコンにネットワークの設定が必要です。各〇 S のマニュアルやヘルプを参照して設 
定してください。また、 CD - ROM 「 BroadStation ユーティリティ CD 」 内の「マニュア 
ルを見る」—「ネットワーク構築例」— 「 TCP / IP の設定例と共有設定例」にも設定例が 
記載されていますので、参考にしてください。 

• Windows と Macintosh で、双方向からのファイル共有をしたい 

#市販のユーティリティをお買い求めください。 

Macintosh にインストールする [ DAVE ] や、 Windows にインストールする [PC 
MACLAN ] などがあります。詳細は、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 


「ブロードステーション ( BLR 3- TX 4)」 を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


「 BLR 3- TX 4 ユーザーズガイド」を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


•その他、困ったときは 

=^CD-R0M 「BroadStation ユーテイリテイ CD 」 
「困ったときは」を参照してください。 


に収録されているユーザーズガイド内の 


本製品の製品仕様および製品概要については、 CD - ROM 「 BroadStation ユーティリティ CD 」 
内のユーザーズガイドを参照してください。 

すべての出荷時設定値は、ユーザーズガイドの「3.2設定画面で使える機能」に記載されてい 
ます。 


BroadStation を設定するために必要なバソコン環境は、次の通りです。 

〇 S : Windows XP / Me /2 〇〇〇 /98/95/ NT 4.0 

WEB ブラウザ： BroadStation の設定には、次のいずれかの WEB ブラウザが必要です。 
別途ご用意ください。 

• Internet Explorer 4.0 以降 

• Netscape Navigator 4.0 以降 

WEB ブラウザをインス I -— ル済みの場合は、 WEB ブラウザを起動して、 
[ヘルプ]メニューからパージョンを確認してください。 


項目 

出荷時設定 

LAN 設定 

LAN 側 IP アドレス 

192.1 68.0.1 (255.255.255.0) 

DHCP サーバ機能 

使用する 

割り当て IP アドレス 

192.168 .0.2 から16台 

デフオルト ゲー トウェイ 

ブロー ドステーシヨンの IP アドレス 

DNS サーバの通知 

ブロー ドステーシヨンの IP アドレス 

WAN 設定 

WAN 側有線の通信方式 

自動 

ネットワーク設定 

バケツトフイルタ 

NBT バケツトルーテイングを禁止する 
旧 ENT 要求を拒否する 

WAN 側からの PING に応答する 

管理 

ブロードステーション名 

“ AP ” + BroadStation の LAN MAC アドレス 

管理 ユーザ 名 

root 

管理パスワード 

設定なし 


主な出何時設定値 


側面 


各部の名称とはたらき 


BroadStation の設定に必要な環境 
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( BLR 3- TX 4 


マニュアル 

bvb <! セツトアツフ 


このたびは、 BroadStation ™ をご利用いただき、誠にありがとうこざいます。 BroadStation を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。 



箱に入っているものを確認しよう 


万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

□ BLR 3- TX 4. 1台 DAC アダプタ . 


■1 個 




□ LAN ケーブル（ストレート） . 1本 OBroadStation ユーティリティ CD ■■…1枚 




□らくらく！セツトアップシー K 本紙)…1枚 


□安全にお使いいただくために必ずお読みください... . 1枚 


※本製品は、本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付して 
おりません。本紙よりも詳細な情報が必要な場合は、 BroadStation ユーティリティ CD 内 
のユーザーズガイドを参照してください。 

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 

※本製品は、 GPL の適用ソフトウェアを使用しており、これらのソースコードの入手、改変、 
再配布の権利があります。詳細は、添付 CD - R 〇 M 内の 「 apl . txt 」 をご覧ください。 


1 + 



LAN ポートがあるか確認しよラ 


パソコンに LAN ポート（為）があるか確認します。 LAN ポートがある場合は、次のステップ3 
へ進んでください。 


LAN ポートがない場合は） 


パソコンに LAN ポート（為）がない場合は、別途 LAN アダプタが必要です。 LAN アダプタを 
取り付けてドライバをインス!ルしてください。 



BroadStation を接続しよう 


BroadStation をお使いになる前に、 ADSL / ケーブルモデムにパソコンを直結してインタ 
—ネットに接続していた場合は、配線をおこなう前に ADSL / ケーブルモデムの電源を3〇 
分程度〇 FF にしてください0 



BroadStation に接続して、 
家庭用コンセントに差し込み 
ます。 



POWER ランプと WAN ランプが点灯 
します。 

※ WAN ランプが点灯していない場合は、 
WAN ポート切替スイッチ （WAN ポー 
卜の上にあるボタン）を押して、 WAN 
ランプを点灯させます。 


❺ 


DIAG ランプが数秒点灯したあと、 
消灯します。 

※ DIAG ランプが消灯してから巳 「oadStation が 
使えるようになるまで約30秒かかります。 
ステップ4は、 DIAG ランプ消灯後30秒 
以上経ってから行ってください。 


ステップ3へつづく 


( 1 ) 


ステップ4へつづく 免 































































































































































[次へ]をクリックします。 


使用許諾契約を読み、同意できる場合は[はい]をクリックします。 



セットアップ、次のフォルタ、'Iこ BroadStation ユーティリティをインストルします0 
このフォルダ'^®インスト獻 D 欠へ]ホ，ンを㈣します。 

別のフォルダへインストルする場合は、[参照]ホ T ノをクリックしてフォルダそ遥折してくだ改^。 



[次へ]をクリックします。 


(^ M 3 

I インストール先を変更する場合は、[参照]をクリックして変更してくださし、。 




ノ 



[完了]をクリックします 


パソコンを再起動します。 


[スタート]-[(すべての)プログラム HMELCO INCHBroad Station ]- 
[ IP 設定ユーテイリテイ]を選択します。 





ファイル©編案©表示站音理 ( M ) ヘルブ妙 



[ブロードステ ーシヨ ン検索]ボタ 
ン（ QJ ) をクリックします。 


BroadStation が検索されます 0 


表示された BroadStation をダ 
ブルクリックします。 



BroadStation が検索されない場合は、 WEB ブラウザを起動してアドレス欄に 
BroadStation の LAN 側 IP アドレス(出荷時設定の場合は H 92.168 .0.1 j ) を入 
力して、く Enter 〉 キーを押してください。 

v _ J 



-[簡易設定]をクリック 
します。 


⑵ 



1 ( Z 接鎊 


一酵 1 I 5 D 

m 

■ 
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SETUP 
ユイ-名 ( U ): 
パスワード®: 


Cr 


□パスワードを記愤する ( B ) 


「ユーザー名」欄に 「 root 」 を 
入力、「パスワード」欄を空欄に 
します。 


-0 [0 K ] をクリックします。 



インターネツトに接続しよう 


パソコンでブラウザ （Internet Explorer など）を起動して、インターネットに接続します。 


プロバイダから配布される PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコンにインストー 
ルしている場合は、 アンインストールしてください。 BroadStation を使ってインターネットに接続 
する場合、 PPPoE 接続ツールは必要ありません。 

Windows XP をお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールし 
ている場合は、削除してください。 


以後の手順は、お使いの回線業者によって異なります。 


フレッツ ADSL 、 B フレッツ等の 
( PPPoE を使う）場合 


下に記載の「フレッツ ADSL や B 
フレッツ等をお使いの （PPPoE 
を使う）場合」を行います。 


Yahoo 旧 B 、 アッカ•ネットワー 
クス、 イーアクセス、有線ブロー 
ドネットワーク、 CATV 等の 
( PPPoE を使わない）場合 


下に記載の 「 Yahoo 旧 B や CATV 
等をお使いの （ PPPoE を使わな 
い）場合」を行います。 


BroadStation の設定を変更するには 


巳 roadStation のセキュリティを強化したり、さらに細かな設定をする場合は、ブラウザ 
(Internet Explorer など)がインストールされたパソコンからおこなうことができます。設定 
変更は以下の手順でおこなってください。 


設定画面のパスワードを設定する） 


ステツプ5の手順8〜12を参照して、 BroadStation の設定画面を表示します。 


フレッツ ADSL や B フレッツ等をお使いの （ PPPoE を使う）場合 


[詳細設定]ボタン（詳紬設定 j ) をクリックします。 


_ 




0^5 - 0 • @ Hi fii ☆ぉ* に入り •メディァ 〇 > ra 3 

アドレス(£)」 爸 | h«p:// 192.168.0.1 /cgi-bin-lock/ap conf.cgi? LNK EASY=«BW«C8*88 船 5*90«DDS©2»E8& LNG=JPN 


〇 DHCP サーノ くから IP アドレスを自動取得 
(?) PPPoE クライアント機能を使用する — 
〇 IP Unnumbered を使用する 
〇手動設定 


デフオルトゲートウェイアドレス i □ 
DNS (ネーム〉サーバアドレス J I ^ 


(WAN 側 IP アドレスが手動設定時に設定可能〉 


DHCP サーバ設定 
DHCP サーバ機能 
割当 IP アドレス 


サブネットマスク： [255.255.255.0 ~~圉| 


® 使用する 〇 使用しない 

|[1 92.168.0.2 ]lb、 ら卜 


PPPoE 設定 （PPPoE 機能を使用時のみ設定してください〉 
接続ユーザ名 j [ | 


注I 

. 夕 n 
ウ「を終 


すべて設定したら、[設定]をクリック 
します。 


「 PPPoE クライアント機能を使用 
する』を選択します。 


プロバイダから指定がある場合： 
プロバイダ指定の DNS (ネーム） 
サーバアドレスを入力します。 


プロバイダ指定の「接続ユーザ 

名」と「接続パスワード」を入力 

します。 

※入力内容を間違えると、インターネ 
ットに接続できません。プロバイダ 
からの資料を參照して、正確に入力 
してください。 

※大文字と小文字は区別されます。 

※フレッツ ADSL や B フレッツなど、 
プロバイダ識別子の指定がある場合 
は、「接続 ユーザ 名」欄に 「ユーザ 
名◎プロバイダ識別子」の書式で入 
力してください。 


ネットワークパスワードの入力画面が表示されたら、「ユーザー」欄に 「 root 」 
「パスワード」欄を空欄にして [0 K ] をクリックします。 

画面左の[管理]をクリックします。 


「新パスワード」欄と「パスワード確認」欄に新しいパスワードを入力し、[設定] 
をクリックします。 

※パスワードとして入力できるのは、半角英数字と“」’（アンダーバー）の組み合わせで最大8文字 
です。大文字と小文字は別の文字として認識されます。 

※パスワードを忘れてしまった場合は、 BroadStation 背面の設定初期化スイッチを3秒以上押すと、 
出荷時のパスワード（未設定）に戻すことができます。ただし、パスワード以外の設定もすベて出 
荷時の設定に戻ります。 


NTT フレッツ • スクウェアに接続する〉 


CD - ROM 「 BroadStation ユーテイリテイ CD 」 をパソコンにセツトします。 


[マニュアルを見る]を選択し、[実行]をクリックします。 


「ブロードステーション （ BLR 3- TX 4) 」を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


「 BLR 3- TX 4 ユーザーズガイド」を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


Yahoo 旧 B や CATV 等をお使いの （ PPPoE を使わない）場合 


第1章の「1.2各種設定の変更と確認」- 「 NTT フレッツ•スクウェアに接続する 
( PPPoE マルチセッション）」の手順にしたがって、設定をおこないます。 

また、ユーザーズガイドに記載の手順に加えて、接続先経路(宛先アドレス)を追加す 
る必要があります。ユーザーズガイドの 「 NTT フレッツ•スクウェアに接続する 
( PPPoE マルチセッション）」-「■接続ルールの設定」の手順で、以下の接続先経 
路を追加してください。 


u 


- ©' 囹 囡 p 技* ☆ 疏 m 嫌 メディァ0▼為 H E 


アドレス (Q) http:// 192.168 0.1/cei-birHock/ap confcei? LNK EASY=J®A«C8 舰 》D5«9 


® DHCP サーメ ^ から IP アド l 
〇 PPPoE クライアント機能 3 
〇 IP Unnumbered を使用— 


スを自動取得 
能を使用する 
B する 


サブネットマス 


ブライマリ： 

セカンダリ： [ 


サブネットマスク： [255.255.255.0 


デフォルトゲートウヱイアドレス 
DNS (ネーム〉サーノ ^アドレス J 

LAN 側 IP アドレス』 

DHCP サーノ ^設定⑨ 

DHCP サーバ機能 
割当 IP アドレス』 


PPPoE 設定 （PPPoE 機能を使用時のみ設定してください〉 
接続ユーザ名.， 

接続バスワード^2 


[T 92.168 .100.1 57 ] 

[255.255.255.0 _| 

(WAN 側 IP アドレスが手動設定時に設定可能） 


©使用する 〇 使用しない 


3、ら[台 


m 



g 行っている ir* ノコンと3 
至終了してパソコン信の! 


•と通信できない設定に変更すると設定を耪行できなくなります。設定を转ける場合は一] 


>設定を変更し、ユーティリティか6ブラウザを起勘して下さい。 


-ジが表示されました 


「 DHCP サーバから IP アドレスを 
自動取得」を選択します。 

※プロバイダからの TCP/I P 設定指示 
が手動の場合は、「手動設定」を選 
択して、プロバイダ指定の設定を入 
力します。 


プロバイダから指定がある場合： 
プロバイダ指定の DNS (ネーム） 
サーバアドレスを入力します。 


すべて設定したら、[設定]をクリック 
します。 


接続先名称： 2 :flets (フレッツ • スクウェアの接続先名称） 
宛先アドレス：（※下記参照） 

送信元アドレス：（空欄） 

経路の追加位置：末尾に追加 


NTT 東日本の宛先アドレス： 

172.25 .0.0/1 6 
172.26 .0.0/1 5 
220.210 .194.0/25 
220.210 .194. 160/27 
220.210 .194.224/27 
220.210 .195.0/26 
220.210 .196.0/24 
220.210 .197.0/26 
220.210 .197.64/27 
220.210 .197.96/27 
220.210 .198.0/26 
220.210 .199.0/27 


NTT 西日本の宛先アドレス 

10.0.0.0/8 


• 上記の接続先経路は変更されることがあります。最新の内容は NTT のフレッツ • スクウェア 
のホー厶ページでご確認ください（本紙の内容は、2003年9月現在のものです）。 

NTT 東日本： http :// flets . com / square / con _ index.html 

NTT 西日本： http :// www . ntt - west . co . jp / flets / ofnce - s / u _ access.html 

• 弊社ホー厶ページでも設定情報を案内していますので、フレッツ • スクウェアのホー厶 
ページとあわせてご參照ください。 

弊社ホー厶ぺーシ： http :// buffalo . melcoinc . co . jp / qa / wireiess / make / wireless-l 4 .html 


ステップ6へつづく 


⑶ 


次ページへつづく 


























































































































































































































































































